Modelo Plank 01

Revestimientos decorativos Spigoplank es la coleccion mas sofistica-
day seductora de SPIGOGROUP, nacida del conocimiento tecnolégico
y la pasién por la decoracion.

Una coleccién para los verdaderos amantes de la madera maciza,
ddénde este noble material ocupa todo el protagonismo consiguiendo
una perfecta hegemonia entre su calidez, las formas volumétricas y
las superficies tridimensionales capaces de crear soluciones unicas
con efecto reflectante y disfusor que complementan el acondiciona-
miento global de los paneles SPIGO.
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Aplicacion barniz standard
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Lama ayous Barniz estandar Lama ayous Barniz B-s2,d0

Aplicacion Autoclave B-s1,d0 + barnizado
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Lama ayous Autoclave Barniz ignifugo
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Ayous o samba

La madera de ayous se obtiene
del arbol tropical Triplochiton
scleroxylon, originario del oeste y
centro de Africa y de una altura
que oscila entre los 30 y 65
metros.

* Posibilidad de aplicar cualquier tinte sobre el Ayous natural (colores
maderas o referencias unicolores RAL)
* Consultar la posibilidad de fabricacion en otra madera maciza.

Descripcién de la madera

Albura Blanco cremoso a blanco amarillento palido.
Duramen
- Fibra Recta, ocasionalmente ligeramente entrelazada.
* Grano Medio a basto

* Impregnabilidad

Densidad aparente al 12% de humedad 0,38 kg/m3. Madera ligera.

Poco impregnable

Estabilidad dimensional

Coeficiente de contraccién volumétrico 0,33 % madera muy estable.
Relacion entre contracciones 1,73% sin tendencia a atejar

Dureza (Chalais-Meudon) 1,2 madera blanda

Resistencia a flexion estatica 620 kg/cm3

Modulo de elasticidad 59.500 kg/cm3

Resistencia a la compresion 285 kg/cm3

Resistencia a la traccion paralela 480 kg/cm3

Usos y aplicaciones

Revestimiento decorativo en paredes y techos.

Posibilidad de ocultar un aislamiento térmico tras el panel.

Permite revestir espacios "duros" de hormigdn u otras superficies frias.
Instalacion rapida sin demasiada obra.

Posibilidad de uso en exterior.
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Sistema de instalacion

MODO DE EMPLEQO: Rastrel de madera + Punta

El sistema rastrel de madera permite la colocaciéon de los paneles me-
diante puntas claveteadas al rastrel fijado a la pared.

Comprobar previamente nivelacion longitudinal y transversal. La dis-
tribucidon de los rastreles sera paralela y en direccion opuesta a la
direcciéon de los paneles. El minimo recomendado de profundidad de
rastrel sera 30 mm.

Para asegurar una fijacion fuerte, ademas de las puntas se puede utili-
zar puntos de adhesivo que nos garantizaran una fijacién mas resis-

tente.

Recomendable rellenar el espacio entre rastreles con aislantes (lana
de roca, planchas de poliestireno etc.)

Realizar cualquier tipo de instalacion con los elementos de proteccion

individual correspondientes, utilizando maquinaria con marcado CEy
siguiendo las instrucciones de uso de los fabricantes.

Herramientas necesarias:
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Rastreles Puntas Martillo de Maquina de Pistola
de madera goma corte adhesivo y
neumatica de
aire
candeso

No aconsejamos rastreles de madera de baja densidad, pues ante
cualquier movimiento éste no aguantard el tirdn y permiturd que en
panelado se separe liferamente del rastrel.
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