spigoline

REVESTIMIENTO DE LAMAS

Modelo | Model

Modelo 5-15-70-55

spigoline

REVESTIMIENTO DE LAMAS

Sistema Grid
Grid System

Detalle técnico | Technical detail
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Caracteristicas | Features

Dimensiones (L) 1500 0 3000 mm (estandar)

Dimensiones (W) 350 mm
Masa (panel 3000 mm) 6,43 kg/ ud.
Masa por unidad de superficie 6,13 kg/ m2.
Area abierta 77,94 %
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“Panel completamente ensamblado de 5 lamas paralelas en madera
maciza de ayous de seccién 15x70 mm, con espaciado entre ellas de 55
mm, unidas por varillas de 12 mm de didmetro pintadas en negro, con
area abierta de 77,94 % o superior. Y masa por unidad de superficie de
6,13 kg/m2 o inferior.”

“Fully assembled panel with 5 parallel solid ayous wood slats, each slat

section 15x70 mm, spaced at 55 mm, joined with beech rods 12 mm dia-
meter, panel open area 77,94 % or greater, panel density 6,13 kg/m?” or

lower.” @

Ne Lamas N°Slats: 5 uds.

Anchodelama Width of slat: 15 mm.

Alto de lama Height of slat: 70 mm.

Separacion lamas Distance between slats: 55 mm.

Acabados | Finishes

- Ayous natural
- Ayous natural

- Ayous natural entonado color madera
- Ayous natural entonado color madera

- Ayous natural entonado colores RAL
- Ayous natural entonado color madera

Tratamiento | Treatment

Aplicacion superficial de barniz estandar
Standard varnish

Aplicacion superficial barniz ignifugo B-s1,d0
B-s1,d0 varnish application is available.

Posibilidad de tratamiento de ignifugacion B-s1,d0 en autoclave
B-s1,d0 autoclave treatment is available.

* EN EXTERIORES: Aplicacién de barniz al agua para exteriores o autoclave CLASE 3

Varilla | Beech joining rod

Didmetro 12 mm
Diameter 12 mm

Atraviesa todas las lamas grapandose en su cara oculta.
A staple fixes the slats to the joining rod and stays hidden
from view.
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spigoline

REVESTIMIENTO DE LAMAS

SISTEMA GRID PARATECHO GRID SYSTEM FOR CEILINGS

Sistema de anclaje basado en la colocacién de las parrillas Spigoline a través
de una estructura de perfiles metélicos T-15 y de clips de fijacién que sirven de
enganche.

Anchoring system based on positioning of Spigoline grills through T-15 profile
structure and U clips which act as hooks.

Modelo 5-15-70-55

SISTEMA GRID PARA PARED GRID SYSTEM FOR WALLS
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Sistema de anclaje rapido y eficaz, basado en la colocaciéon de las parrillas
Spigoline a través de clips de fijacion sobre una estructura de rastreles.

Fast and effective anchoring system based on positioning of Spigoline grills
through U clips on wooden spacer structure.
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