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REVESTIMIENTO DE LAMAS
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Modelo | Model

Sistema Lineal

MOD. V20-65

i1

Travesaio superior | Crossbeam

Ayous pintado en negro Black painted ayous

Acabados | Finishes

Ayous natural | Varnished Ayous
Ayous + Tintado color madera | Ayous + Dyedwood colour
Ayous + LacadoRAL/NRC | Ayous + Lacquer: LAC/NCS

Métodos de instalacion | Installation

®

N° Lamas N°Slats: 4 uds.

Ancho de lama Width of slat: 20 mm.

Alto de lama Height of slat: 70 6 35 mm.

Separacion lamas Distance between slats: 65 mm.

Longitud maxima | Maximun lenght 3000 mm

Longitudes estandar | Standards lenghts: 1500 mmy 3000 mm

Tratamiento | Treatment

Aplicacion superficial de barniz estandar
Standard varnish

Aplicacién superficial barniz ignifugo B-s1,d0
B-s1,d0 varnish application is available.

Posibilidad de tratamiento de ignifugacion B-s1,d0 en autoclave
B-s1,d0 autoclave treatment is available.

* EN EXTERIORES: Aplicacién de barniz al agua para exteriores o autoclave CLASE 3
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PERFIL T-15 | T-15 PROFILE
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Poligono Industrial Cantabria Il

Calle Las Canas 19 26009
Logrofio. La Rioja. Spain

+ 34941244777
comercial@spigogroup.com
export@spigogroup.com

* Cualquier caracteristica podré variarse segin las caracteristicas del proyecto y/o exigencias de la direccion facultativa.
* All of the standard characteristics are variable according to the characteristics of the project and/or demands of the project management team.
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